Neuheiten 1962/63 S A B A 


Rundfunkgeräte 






Transistorgeräte 
Musiktruhen 


Schwarzwald — für Millionen Erholungs- 
suchende ist das der Inbegriff von Ruhe und 
Urlaub. Sie kennen und heben dietiefgunklen 
Wälder, die engen Täler und die schönen, 
strohgedeckten Bauernhöfe mit ihren tief 
herabgerogenen Dächern, So wie die Land- 
schaft, sind dort auch die Menschen: 
bedächtig und ruhig. Wenn sie elwas an- 
fangen, mul as Hand und Fuß haben. Ein 
echter Schwarzwälder ist nicht damit 
zufrieden, eine Aufgabe auf irgendeine Waise 
gelöst zu haben — er probiert und tüftelt so 
lange, bis er die beste Lösung gefunden hat. 
Vie die Landschaft des Schwarzwaldes den 
Menschen prägt, so prägen die Menschen 
die Industrie, die dort ansässig ist. Ihre sorg- 
fältige und gewissenhafte Arbeit hat den 
Ausdruck „Schwarzwälder Präzision" zu 
einem Wertbegriff werden lassen, der über- 
all in der Welt höchstes Ansehen genießt. 
Eines der bedeutendsten Unternehmen im 
Schwarzwald ist SABA. Was SABA-Ingeni- 
gure auf dem Gebiet der Rundfunk-, Fernseh- 
und Tanbandtechnik entwickelt haben, hat sich 
schon oft als bahnbrechend für die ganze 








Industrie erwiesen. So wurde bereits 1938 
das erste Rundfunkgerät mit SABA Automatic 
gefertigt. In den folgenden Jahren wurde die 
SABA-Automatic mit ihrer Motor-Elektrornik 
zur höchsten Wollkommerheit gebracht. 

1954 kam das erste Rundfunkgeröt mit einer 
fernsteuerbaren SABA-Automatic auf den 
Markt. Waren es damals nur drei Funktionen, 
die durch die Fernsteuerung betätigt werden 
konnten, so sind es heute sieben — 

ein Bedienungskomfort, der ohnegleichen in 
der Welt ist. Selbst in den USA gibt es bis 
jetzt kein Gerät, das mit dem 

SABA Freiburg und seiner SABA-Automatic 
vergleichbar wäre. 

Ein weiteres Beispiel für die Überlegenheit 
der SABA-Technik ist der geradezu sprich- 
wörtlich gute Ton der SABA-Geräte. 

Die vollendete Tonwidergabe vom 

höchster Diskant bis zum tiefsten Bab und 
der naturgetreue Klang sind das gemein- 
schaftliche Ergebnis einer engen Zusammen- 
arbeit zwischen Akustik-Labor, Formgestal- 
tung und Fertigung. 1961 brachte SABA 
Musiktruhen mit regelbarem akustischen 
Nachhall auf den Markt, Diese Einrichtung, 
SABA-Sonorama, erlaubt es, die akustischen 
Verhältnisse eines Wohnraumes so zu beein- 
flussen, daß selbst ein kleines Zimmer die 
Großraum-Akustik eines Konzertsaales 
erhält. 

Solche technischen Höchstleistungen sind 
nur möglich, wenn sich Tradition und Fort- 
schritt, Können und Wissen sinnvoll er- 
ganzen. Jedes SABA-Ger&t ist ein neuer 
Beweis dafür. 
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SABA 
Freiburg 
Vollautomat 
Stereo 


matie und 5 weitere 


Sessel aus dle Auto 


iburg ist ein Aundfunkgerät 


Der SABA Fre 





Funktionen des Gerätes, Sie erhalten dieses 
internationale Spitzengerät In Nußbaum 


das nicht jeder hat — aber wer es besitzt, 


internationale 


k-Fachwelt ist sich seit Jahren 


Selbstidi 


möchte kein anderes 


Rundfun 


mitteldunkel 


mattiert oder 


naturhe!! 


70 x 46 x 31 cm 


hochglanzpoliert. 


Mae 


üll, 


imponierend naturgetreue Klang 
der unübertreffliche Bedienungskomfort 


darüber einig, dal es schwerlich zu über- 
durch SABA- 


treffen sein dürfte, Die hoheEmpfangsleistung, 


die 


Automatic mit automatischer 


Sendersuchlauf, elektronischem Senderstop 


und Forciertem Schnellauf — hier beweist 


SABA, welche Höchstleistungen entstehen, 


wenn sich Tradition und Fortschritt auf das 


Beste ergänzen. Voll ausgenutzt wird der 


in mer 


Die genauen technischen Daten der 
übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 


SABA-Rundfunkgeräte finden Si 


erst durch die links abgebildete SABA-Fern- 


Bedienungskomfort dieses Gerätes allerdings 
steuerung AS 125. Mit ihr betätigen Sie vom 


und 13. 


SABA 
Meersburg 
Automatic 11 
Stereo 


Auch dieses Rundfunk-Spitzengerät 
besitzt die weltberühmte SABA-Automatic. 
Sie bewirkt, daß der Sender, 

den Sie gewählt haben, Immer gestochen 
scharf eingestellt bleibt. 

Treten Frequenzschwankungen auf, 

so werden sie laufend 

motor-elektronisch ausgeglichen, 

ohne daß Sie nur einen Finger zu 

rühren brauchen. Gefällt Ihnen 

die eingestellte Sendung nicht mehr, 

so genügt ein Tastendruck und die 
Motor-Elektronik der SABA-Automatic 
nimmt Ihnen das Suchen ab. 

Auf Ihren Befehl begibt sich der 
Skalen-Zeiger des Gerätes auf Wanderschaft 
bis zum nächsten Sender und stellt ihn 





klar und scharf ein. Bringt auch er nicht A A H 
das Programm Ihrer Wünsche, 

drücken Sie wieder aufs Knöpfchen 

und der Skalenzeiger wandert weiter. a 
Sender um Sender taucht so aus der 

Stille auf, stelit sich automstisch scharf ein 

und bleibt solange scharf, bis Sie den Skalen- 

zeiger von neuem auf dia Reise schicken. 

Für das rasche Suchen eines bestimmten 

Senders ist der Schnellauf vorgesehen, Er 

kann wie der langsame. Suchlauf in beiden 

Richtungen betätigt werden. Lassen Sie sich 

dieses Gerät einmal vorführen: 

Den SABA Meersburg muß man gehärt haben! 

Er steht in naturhell mattiertem oder mittel- 

dunkelhochglanzpollertem Nußbaum zur Wahl 

Male: 64 x 39,5 x 19 cm 





Die genauen technischen Daten der 
SABA-Rundfunkgeräte finden Sie in einer 
übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 
und 13. 





Von einem Rundfunkgerät der oberen 
Preisklasse erwartet man, daß_es seinem 
Besitzer auf Jahre hinaus tagtäglich Freude 
bringen wird, Entscheiden Sie sich 

deshalb für den SABA Freudenstadt Stereo. 
Mit ihm erwerben Sie nicht nur ein vor- 
zügliches Rundfunkgerät, sondern glaich- 
zeitig auch eine ausgezeichnete 
Übertragungsanlage für Schallplatten 

und Tonbänder. Für den Rundfunkempfang 
bietet Ihnen dieses Gerät den Vorteil — 

der umschaltbaren Bandbreite: Sie bewirkt 
gesteigerte Klangqualität bei starken Sendern 
und gute Trennschärfe beim Empfang von 
Sendern in größerer Entfernung. Der SABA 
Freudenstadt wird aus diesem Grund 

auch oft als typischer Fernempfänger 
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SABA 
Freudenstadt 12 
Stereo 


bezeichnet. 4 Konzertlautsprecher in 
Stereo-Anordnung garantieren für vollendete 
Klangwiedergabe vom höchsten Diskant 
bis zum tiefsten Baß. Bei Schallplatten- 
und Tonbandwiedergabe entspricht der 
eingebaute 2-Kanal-Verstärker mil 
Mono/Stereo-Schaltung höchsten 
Anforderungen. Höhen und Tiefen sind 
durch getrennte Tandem-Regler stufenlos 
regelbar. Ein Bälance-Regler bürgt dafür, 
dah Sie auch in akustisch schwierigen 
Räumen vorzügliche Stereo-Wiedergabe 
genießen können. 

In der Form ist der SABA Freudenstadt 
Stereo ein überzeugendes Beispiel 

für den unaufdringlichen SABA-Stii: 
dieses Gerät können Sie in jedem Raum 


464 


aufstellen — ob er antik möbliert ist oder 
modern, Sie erhaltanı den SABA Freudenstadt 
in Nußbaum naturhell mattiert oder 
mitteldunkel kochalanzpoliert. 

Maße: 61 x 37,5 x 24 cm 


Die genauen technischen Daten der 
SABA-Rundfunkgeräte finden Sie in einer 
übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 
und 13, 





SABA 
Wildbad 12 


Der SABA Wildbad gehört zu den 14% 
Spitzengeräten der Mittelklasse. Fi 
Die leistungsstarke 3 Watt-Endstufe und 
drei Konzertlautsprecher garantieren eine 
Tonwiedergabe, die der hohen Empfangs- Ht 
leistung dieses Gerätes entspricht. POLET 
Ein kochinduktiver Antenneneingang bürgt PI 
schon mitkurzer Antenne für hervorragenden W 
Mittelwellenempfang. Wählen Sie den 

SABA Wildbad in Nußbaum naturhell notta 
mattiert oder mitteldunkel hochglanzpoliert. n 
Maße: 57 x 35,5 x 24 om en 
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Die genauen technischen Daten der 
SABA-Rundfunkgeräte finden Sie in einer 
übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 Pant 
und 13. i er 





SABA 
Villingen 12 


N 


3.29 


Ven einem Rundfunkgerät mit dem Namen yota 
der Heimatstadt der SABA-Werke Punaset 
darf man mit Recht viel erwarten. ER 
Der SABA Willingen erfülit diese Er- : 
wartungen. Lassen Sie sich dieses Gerät 
einmal von Ihrem Fachhändler vorführen: 
seine brillante Tonwiedergabe wird Sie 
begeistern. Anschlußmöglichkeit für 
Plattenspieler, Tonbandgerät und Zusatz- 
lautsprecher sind Zeichen seiner um- 
fassenden Ausstatlung. Sie erhalten dieses 
preiswerte Bundfunkgerät in Nußbaum 
naturheli mattiert oder mitteldunkel 
hochglanzpoliert. 

Maße: 45 x 27 x 22,5 cm 


Die genauen technischen Daten der 
SABA-Rundfunkgeräte finden Sie in einer 
übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 
und 13. 





SABA ii 
Lindau 12 ar 


Der SABA Lindau ist ein gelungener Wurf 
des 5ABA-Studios für Formgestaltung. 
Freunde der skandinavischen Form werden 
sich sofort für dieses schlicht-elegante, 
moderne Rundfunkgerät entscheiden. 

Trotz seiner geringen Abmessungen bietet 
er Ihnen alles, was Sie von einem 
vollwertigen Rundfunkgerät erwarten — 
auch Anschlußmäglichkeit für Plattenspieler, 
Tonbandgerät und Zusatzlautsprecher. 

Den SABA-Lindau erhalten Sie nur 

in NuBbaum naturhell mattieri. 

blae: 51 x 22.5 x 16,5.cm 


En EEE en 


EEE 


Die genauen technischen Daten der 
SABA-Rundfunkgeräte finden Sie in einer 
übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 
und 13. 








SABA 
Sabine 12 


vän 010 Die Sabine 12 unterscheidet sich 
issa |. in der Form nicht von ihrer Vorgängerin 
ee i Sabine 11, aber wenn man sie einschaltet, 
hört man den Unterschied sofort. 
Eine auf 3 Watt verbesserte und verstärkte 
Endstufe verleiht ihr eine Klangfülle, 
wie man sie einem Gerät dieser Größe 
richt zugetraut hätte, Beachten Sie auch 
die geschmackvolle Abstimmung der 
Gehäusefärben und wählen Sie zwischen 
haligrau und zitrone. 
Maße: 32,5 x 21 x 15 cm 


- 


Hiert e aee sotto: 


E 


Die genauen technischen Daten der 

` ar et SABA-Rundfunkgeräte finden Sie in einer 
BEE EN leere ea en ee übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 
ir E Bean Fu a ESEL, und 13. 


"= uussa SABA 
Sabine 11 
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; Schmucke, moderne Rundfunkgeräte, 
die gut aussehen, wenig Platz beanspruchen 
und vorzüglich spielen, sind heute sehr 
beliebt. Junge Menschen und alle, die im 
Herzen jung geblieben sind, entscheiden 
sich deshalb gern für die Sabine von SABA. 
Durch die schlichte, moderne Form und das 
geschmackwolle Hellgrau Ihres Kunststoff- 
gehäuses ist sie in jedem Raum einelegantes 
Schmuckstück, mit dem man sich sehen 
lassen kann. 

| Mabe: 33 x 21,5 x 18 cm 





Die genauen technischen Daten der 
SABA-Rundfunkgeräte finden Sie in einer 
übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 





Bat und 13. 
Transistorgerät 


' Sabette 11 


vas 


Ob ala Reisebegleiterin oder als Zweitgerät 
— eine Sabette bringt Schwung und gute 
Laune. 2 Antennen sorgen für reiche Sender- 
auswahl. Voll und rein kommt der Klang aus 
dem großen Lautsprecher. Ein besonderer 
Vorteil ist die Stabilisationszelle. Sie garan- 
tiert auch bei nachlassender Batterie- 
spannung gleichbleibend guten Empfang. Das 
Gehäuse der Sabelte ist mit sandfarbenem, 
Fn al gepolstertem Kunstleder überzogen. 

BR Mabe: 27 x 22.5 x 9 cm Gewicht: 2,2 kg 





KTK 


Die genauen technischen Daten der 

; i SABA-Aundfunkgeräte finden Sie in einer 

| i en übersichtlichen Tabelle auf den Seiten 12 
v i = EN und 13. 





Voranzeige: 


ARE TERN e 
Sonorama- 
Raumklang 
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In der internationalen Spitzenklasse 

der Musiktruhen stehen die SABA-Modelle 
mit der wellberühmten fernsteuerbaren 
SABA-Automatic obenan. Die SABA 
Baden 12 rechtfertigt diesen Ruf 

in jeder Beziehung. Sie Ist ein Modell, 





SABA 

Baden 
Vollautomatic 12 
Sonorama 


bei dem alles aufgeboten wurde, 

was der heutige Stand der Technik zu 
bieten vermag. Ihr Außeres Ist auch für 
den kritischen Betrachter, der an die Form 
hächste Ansprüche stellt, eine Freude, 

Der naturgstreue Klang, ausgestrahlt durch 
sechs steresphonisch angeordnete Konzert- 
lautsprecher, bietet selbst den wer- 
wöhnkesten Musikliebhabern ein eindrucks- 
volles und überzeugendes Erlebnis. 

Zur Ausstattung der SABA Baden gehören 
ein Spitzenrundfunkempfänger — 
leistungsstark, trennscharf, mit fernge- 
stevertem automatischem. Suchlauf und 
elektronischer Senderscharfeinstellung — 
und eine Fernsteuerung zur bequemen 
Bedienung vom Sessel aus. Der ein- 





gebaute 10-fach Stereo-Plattenwechsier 
für alle Schallolattenarten und -größen 

ist mit einem Magnetsystem mit 
Diamantnadel ausgestattet, Für die Unter- 
bringung eines SABA-Tonbandgerätes ist 
genügend Platz vorhanden, Drei Schubfächer 
für die Aufbewahrung won Schallplatten und 
Tonbändern ergänzen die luxuriöse Aus- 
stattung. Sie erhalten diese exklusive 
Spitzen-Musiktruhe in Nußbaum naturhell 
mattiert oder mitteldunkel hochglanzpoliert. 
Maße: 192 x 90 x 47 em 


Lieferbar ab Herbst 1962 


SABA 








Kössi s 
Sonorama- 
Raumklang 


ee aa] 
Bei der SABA-Musiktruhe Breisgau 
rechtfertigt die hervorragende technische 
Ausstattung Ihre repräsentative Aufmachung. 
Mit dieser Truhe geben Sie nicht nur Rund- 
funksendungen, Schallplatten und Tonbänder 
wieder, Sie können mit der eingebauten 
SABA-Sonorama-Einrichtung sagar die 
Akustik Ihres Wohnraumes besinflussen. 


g 





SABA 
Breisgau 
Automatic 12 
Stereo 


SABA-Sonorama versetzt Sie in die Lage, 

in Ihrer Truhe einen künstlichen Machhall zu 
erzeugen und der Wiedergabe beizumischen. 
So erzielen Sie in jeden Raum die Ideal- 
Akustik, die der Darbietung angepaßt ist. 
Eine kleine Drehung am Songrama-Aegler — 
und schon fühlen Sie sich aus der intiman 
Atmosphäre einer kleinen Bar in die Loge 
eines weltberühmten Konzertsaales versetzt. 
lede Rundfunksendung, jede Schallplatten- 
oder Tonbandwiedergabe wird zu einem 
neuen begeisternden Musikerlebnis — 
nütürlich auch bei Stereo. Der Rundfunk- 
empfänger der SABA Breisgau Ist mit SABA- 
Automatic ausgestattet. Auch der Phonotell 
erfüllt alle Wünsche: ein 10-fach Stereo- 
Piattenwechsler mit Diamaninadel ist bereits 


eingebaut, für ein SABA-Tonbandoerät ist 


Platz vorhanden. Sie erhalten diese exklusive 


Spitzen-Musiktruhe in NuBbaum naturhell 


mattiert oder mitbeldunkel hochglanzpoliert. 
Maße: 147x 82,5% 41 cm 


Die genauen technischen Daten der 
SABA-Musiktruhen finden Sie in einer Uber- 
sichtlichen Tabelle auf Seite 14. 








ra 0 Sa Se ss Smak 
Stereophonie 


Ein formschönes Tonmöbel, das hohen 
Angprüchen an die Tonwiedergabe gerecht 
wird und trotzdem durch seine geringen 
Abmessungen in jadem Wohnraum gut Platz 
findet — das ist die SABA-Musiktruhe 
Mainau, Die sorgfältige Auswahl der Hölzer 
(NuBbaum naturhell mattiert oder mittel- 
dunkel hochglanzpoliert und Rüster), 


fr Tout! 
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SABA 
Mainau 12 
Stereo 


die elegante und zeitlos moderne Form 
und die materialgerechte und solide 
Verarbeitung verheiöen Ihrem 

Besitzer ungetrubte Freude auf Jahre 
hinaus. Mit dem eingebauten leistungs- 
stärken, trennscharfen Rundfunkgerät mit 
2-Kanal-Verstärker und Mono/Sterea- 
Schaltung und den 4 Konzertlautsprechern 
in Stereo-Anordnung erfüllt diese SABA- 
Truhe alle Wünsche des Musikliebhabers. 
Für Schallplattenwiedergabe ist ein 10-fach 
Stereo-Plattenwechsler mit Diamantnadel 
zum Abspielen von Mono- und Stereoplatten 
aller Größen und Geschwindigkeiten ein- 
gebaut. Zur Stereowiedergabe in größeren 
Räumen können Stereo-Zusatzlautsprecher 
angeschlossen werden. Dabei können Sie 








sich mit Mittel/Hochton-Lautsprechern be- 
gnügen, denn die Truhe besitzt. eine einge- 
baute 300 Hertz-Sterao-Weiche. Sie bewirkt, 
dab die Bässe in diesen Falle nach dem 
3-Wege-Verfahren durch die Truhe abge- 
strahlt werden. 

Maße: 106 x 69,5 x 40,5 om 


Die genauen technischen Daten der 
SABA-Musiktruhen finden Sie in einer über- 
sichtlichen Tabelle auf Selte 14. 
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SABA 








Stereophonie 


Ein Musikschrank. der durch seine schlanke 
Linie besonders elegant wirkt, Mit diesem 
Entwurf hat das SABA-Studio für Formge- 
staltung erneut seine hohe Leistungsfähigkeit 
bewiesen. Skala und Drucktastenelemente 
sind in einem dezenten Grau gehalten, das 
gut mit den beiden Schallwänden und 

dem Holz der Truhe harmoniert. Trotz der 
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SABA 
Reichenau 12 
Stereo 


raumsparenden Abmessungen — die 
Reichenau ist nur 93 cm brait — 

bietet sle In Ihrer technischen 

Ausstattung alles. was ein anspruchsvoller 
Musikfreund von einem wertvollen Tonmöbel 
erwartet. Urteilen Sie selbst: Als Rundfunk- 
teil ist ein Hochlelstungsempfänger mit vier 
Wellenbereichen und einem 2-Kanal-Ver- 
stärker mit Mono/Stereo-Schaltung einge- 
baut. Für die Wiedergabe von Schallplatten 
aller Arten und Größen dient ein 10-fach 
Stereo-Plattenwechglar mit vier Geschwindig- 
keiten. Anschlüsse für ein Tonbandgerät und 
für Stereo-Zusatzlautsprecher ergänzen die 
reichhaltige Ausstattung. Zwei Konzertlaut- 
sprecher In Stereo-Anordnung geben die 
Gewähr für Klangfülle und naturgetreue Ton- 


wiedergabe. Sie erhalten diese geschmack- 
volle Musiktruhe in Nußbaum naturhel! 
mattiert oder mitteldunkel hochglanzpollert 
und In Rüster, 

Mañe: 93 x 73 x 39 cm 


Die genauen technischen Daten der 
SABA-Musiktruhen finden Sie in einer über- 
siehtlichen Tabelle auf Seite 14. 
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Rundfunkgeräte 
Technische 
Daten 
[N 
Freiburg Meersburg 
Vollautomatie 12 Automatic 11 Freudenstadt 12 
Stereo Stereo Stereo 
Stromversorgung ENTE Volt. 1107125/150230 Volt 1201220 Volt 
Wie jat die Röh sstettuna. dos Gerätes? 13 Möhren 10 Rühren 5 Rähren 
iei ie rEnrIusE J 2 Dioder 2 Dioden 2 Dioden 
3 Gleichrichter 3 Gleishrickter i Gleichrichter 
LA it AKA 3 AM G AK 
Und wieviele Krekset en re a 


Welche Wellenbereiche hat das Gerät? 


Besitzt das Gerät eingebaute Antwnnen? 





Welche. Endstufe hat des Gerät? 





Wieviele Lautsprecher sing eingebaytf 





Känmen weitere Lautsprecher angeschlossen werden? 





Hat das Gerät auch Anschlüsse für Plattenspieler 
und Tonbandgeritt 


Welche Fenktignen haben die Orucktasten? 


Welche Funktionen haben die Orehkndpte? 


= = 


Ist Fernsteugrung möglicht 


Fir walche Funktionen? 


Was bietet das Gerät noch an Besonderheiten? 


UREW = KW + MW = LW 


drehbare FPerritantenne für MYY ond OW - Gebhiusa- 
Dipol Für TRW 


2 Gegentakt-Erdstulen mit ja 6 Walt 


5 Konzertlautsprecher in Stereo-Anordnufg 


Anschlüsse für Zweitlsutsprecher und Stereo-Zusatz- 
lautaprecher 





Einius -URW - REW - MW -= LW 
Sprache/kdrsik - Phono < Stereo 
Automalig + Sedersuchlayt + Eareierter Schnellkauf 


Serderwahl mit Duplex-Antrieb + eng tolerierte Tan- 
pom n for Lautstdrke und atufenlose Höhen- 
und Tiefenroglung. + Baolance-Regler - stufenlos 
regelbare Bandbreite 


Anschluß fr AS 125 


Einius + Schnellumschalung MYVUKYY - Lautstärke > 
Sprache Musik : elektronisehe. Sendersucke ~ for- 
cierter Schnellauf - Slummschaltung 


UEI - JON = BW = LW 


drehbare Ferris.änlenne 
für MW und LV: Ge- 
häuss-Dipol fi LEW 


5 Wat Gegentakt-End- 
glute bet Mona < Ka 
nal-Stereo-Werstärker 

2 x 35 Wall 





4 Kanzertläutsprecher in 
Stereo-Anordmung 


Anschlüsse für Zweit- 
lautsprecher und Hereo- 
Zusatzlautsprocher 


ja 


EintAus - URW - KIN - 
M DW -Sprache 
Musik = Phong = Stereo: 
Sendersuchlsuf = forcier- 
ter Schnellauf 


Semderwahl mit Duplex- 
Antrieb » eng tolerier- 
te Tandom-Aegler fr 
Lautstärke und stufen- 
läge Höher und Tiefer- 
raglung + Balamoce-Reo- 
ler + umschallkare Band- 
breite 


nein 


Veränderliche Bandbreite Bir verbesserter Ferrempfang bei LW, MW und KW 


ord fir erhöhte Wiodergabe-Cealitöt bei Ortsempian 
ABA-/Meotor-Eekironik mit 


seharfeinstellung durch 
Schrellauf und elektronischen Senderstop 


- automatische Sender 


enderSechlagf, farsiortem 


Leuchtenzeige für 
Tasten UA, MV, 
UKW und Phono 


die 
W, 


URW + EAW = WW + LM 


Ferrit-Anterna für MW 
und UW- Genävse-Cipol 
für UK 


[EUT S" 3 St SR mer = 


2 KanalVerstärker : bei 
Meno 5 Wake, bei Stereo 
2 x 25 Watt 


4 Konzertlautsorecher in 
Stereo-Ancordrurg 


Anschlüsse für Zweit- 
lautsprecher und Sterso- 
Zusatzläautsprecher 


ja 


Eimäus < UKW - KW > 
MWO- LW + Phono ° 


Sprache Muzik » Stereo 


Senderwahl mit Doppel- 
Simplex-Antrieb - eng 
tolerere Tandem-Aeg- 
ler tür Lautstärke und 
Ytufenlose Höhen- und 
Tieferregleng + Balamoe- 
Regler > umschaltbare 
Bandbreite 


nein 


ksi 


umschalkbane Bandbreite 
für serbesserten Farm- 
ernpfang bei MW, LY 
und Ki end Tür erhöhte 
Ytedergabe-Gualität bei 
Örtsernpfang 





jA 


SABA 








Transistorgerät 
Widbad 12 Villingen 12 Lindau 12 Sabine 12 Sabine 11 Sabetta 11 
1201220 Volt 120/7220 Volt 120/220 Volt 1200220 Volt 1201220 Volt 2 Tasehanlampen-Batte- 


rien a 4.5 Wolt 











5 Röhren 5 Röhren 4 Röhren 4 Röhren 5 Röhren I Transistoren 

2 Dioden 1 Gleichrichter 2 Dioden 2 Dieden 1 Glelehrichter 4 Dioden 

1 Gleichriehter 1 Gletehriehkor 1 Gleichrichter 

5 AM E AM E AM 5 AM 6 AM T AM 

a FM 8 FM 9 FM 3 FM g FM 11 FM 

URW + KW» MW = LWY UK! = Ki - Ms LW URA KV = MYÖ = Li URW + KPO - MW - LY URU = KPO) e = L UR» MVD + LW 





Parrit-Antorino: für MW Gehäyse-Dipol für UK Fan een für MW  Ferriksänsenne für MW Ferrit-Antenne für MW Ferrit-äntenne. Tür MY 
und L 

















wW - Gehäuge-Di- nd LW = EATA und LW + Metzentenne und LW = Metzentenne und L - Teieskopstab- 
pol für UKW für LI RAW, BAWA, LAO Tor LER, EAW, BIW, LAW for URW, KAN MW, LW für UKW 
3 Walt-Endstufe 25 Watt-Endstufe 3 Watt-Endatufe 3 Watt-Endstufe 2 Watt-Endstuhe 1 VON 
ndstufe 
% Konzertlautsprecher 1 Konzertlautsprecher 1 Kongertlautsprecher s REGIE 
x 15 cm 
Anschluß für Zweitlautsprecher Anschlub für Fweitlaut- 


sprecher oder Kopfhörer 





ja ja ja ja ja merien 


Ein / Aus + Sprache * EindAua + UKW = KW + MW + LW; Kombinatlonstesten für Phamo LIKA! = LKP < LIN 
UE = KEW = MW > L 

UKW und KWY glelch- 

zaitig Komblnetlons- 

tasten für Phono 





Senderwahl mit Doppel-Simpiex-Antrieb » Lautatärke- Senderwahl mit Doppel-Simplex-Amiriab - Lautstärkeragler - stufenlose Tonblende — Ein/Aus kombiniert mit 
regler + getrennte stufenloge Höhen- und Tiefen- Lautstarke-Reglung » 
regler » umschaltbare Bandbreite Senderwahl + zwaistufl- 


ger Klengwähler 








nein nein nein nein mein nein 

gedruckte Schaltung + heshinduktiver Antennen-Ein- Stabilisations-Zelle 

garıg für verbesserte Batterie- 
Ausnmükzung 





SABA 
Musiktruhen 
Technische 
Daten 


dori weiche Spannungen kann die Truhe 
angsschlassen werden? 


m meei E mmm 


Rundfenkausstatlung — - 
Wlevisl Sähren hat der Rungfunkieil? 


a!!! 686 —-— 


Und wieviel Kreise? 





Welche Empfangsbereiche hat der Rundfunkteil? 


Welche Pundfunkantennen sind bereits eingebaut! 


Welche Endsiube hat die Truhe? 





sær- 


Welche Bedienungselemente hat der Rundfunkteil? 


Was bietet der Auridfunkteil neth an Besomderhaltan? 


Lautsprecher 


Kännen weitere Lautsprecher angeschlossen werden? 


Fhong-dusstattung 





tst Platz für ein Tonkandgerät vorhanden? 


SARA Soncrama 





Was hewirkk est 


Wieviel Röhren hat die Sonorama-Ausslattong? 


ee u 





m ne > " " "”[ "p 


Breisgau 
Automatic 12 
Stereo 


1102125/150220 Welt 


10 Röhren 
2 Dioden 
3 Glerehrighter 


B Abi» 41 FRA 


LIRA = a = AV) LOW 


drehbäre Ferit-Antenre für MW und LY» Gehäuse- 
Dipol Für JR 


E-Watt-Gegentokt-Endstufe + 2-Kanal-Stereo- 
Verstärker 2 x 45 Watt 


Mainau 12 
Stare 


TERO Volt 


5 Aöhren 
2 Dioten 
1 Gleichrichker 


G AM = 0- FM 
URW - KW- MAP» LW 


Ferrit-Antenne für MW 
und LA- Gehause-Dipol 
iür URW 





Reichenau 12 
Stereo 


E Röhren 
= Dioden 
i- Gleichrichter 


E AM + 9FM 


URV - KY - WAW + KYY 


Ferrit-Antenee for KW 
und Li - Gehäuse-Dinel 
für LER 


=Kanalverstärker + bei 
Mans 5Walt, bei Stereo 
2225 Watt 


— == mu—===,"1 


2:Känälserstärker - Bei 
Mano 5 Watt, bel Stereo 
2x 25 Watt 


Drucktasten für Ein/Aws, Stereo, Phono, Sprache/kvstk, LW, MW, KW, UKW- eng tolerierte Tandem-Regler für 


Lautstärke und stuferloae Röhen- und Tiefenregelung - Balenge-Regler = 


"usätzliche Drucklasten für automatischen Sender 
Suchlauf und foreherten -Schrellauf + Schalter für 
Automatic : Genderwehl mit Duptew-Antrieb 


nn — 


Leuchtanzeige för Tasten LYW, MY. KAW, UKW und 
Phono » automatische Senderscharfeinsteliung durch 
SABA-Motor-Elokironix mit Sender-Suchiauf. forgier- 
tern Schnellayf und elektronischem Sender-Stöp. 


4 Konzertläutsprecher in Sterso-Arordnumng 





kai — 


Anschluß. für Fesitlautsprecher und Stereo-Zusatz- 
lautsprecher 


YHfäch Steres-Plattenwechsier DUAL 1003 mit Die 
mantaade! für alle Plattenssten und -größen 


auf Wunsch mil SABAPON TK 1254 MMierspurtechnik) 
oder SABAFON TK 125-5 [Vierapurtechnik und Stereo) 


ja 


zwischen O und 2 Sekunden stetlg regelbaren kinst- 
kehen bachhell für Rundfunks, Phong: und Tonband- 


wiedergebe bel Meno und Stereo 


2 mee nn nr — 


a Aöhren 
1 Gleichrichter 


Te U U 


amschaltbare Bandbreite 


Senderwahl mit Doppol-Simplex-Antrieb 





umschaltbare Bandbreite für verbesserten Fernemp- 
fang bei DW, MW, RAT und für erhöhte Wiedergaha- 


Sualiläı bei Örtsernpfäng 


4 Konzertlautsprether in 
Sterep-Anordnurg 


Anschluß für Zweltlaut- 
sprecher und Stereg-Zu- 
satziautsprecher - 500 
Haria-Bterea-Yaiche Für 
S-eage-verfshren 


10-fach Sterao-Pletten- 
wecheler DUAL 1008 mit 
Diementnade! für alla 


Plaottenarten und groben 


main 


mein 


= 


2 Konzertlautsprecier En 
Stereg«Ändränung 


Anschluß für Zweitlaut- 
sprecher und Sterao-Zu- 
satzrlautsprecher 


U 1 


10-fach Stereo-Platten- 
wechaler FE 65 für alle 
Plattenarten und -groar 


nein 


o U o ZZ MIMMIN -”-—>—>—>—>55:5ii  SsÄ[ NR... 7l7PP!' )* KÖau£am=smmP»]eÖ mDÖö7nae1rel[—l)flTm=asssuawaauau”l,m m] ( .U9u.m"["n 1 ml 099. 
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SABA Konstanz T 127 V Automatic 

Ein modernes Fernschgerät der Automstio-Klasse 
mit Telelupa und Schrellwahl-Crecktasten 

für WHF und UHF. Oss kontrestreiche Fernsehbiid 
ist durch die SABAVISIONE-Haltachale zellenfrai 
und immer sohaef. Eine gewölbte, kratvfesto 
Hartgias-Abdeckung schalt Eildeähre und 
SABAVISIONS-Haftechale und bietet damit doppelte 
Sicherheit. 


SABA Schauinsland T 128 V Vollautomatie 
Ein. Spitzeogeräi im interealiomalen Si mit woli- 
outomaliseh elektenisoter Feinzinstellung, mi 
SABAWISIOMN und gewälbter, kratrtester Hortglas- 
schuizecheibe und mit Fernsteperanschluß. Eine 
Besonderheit Ist die ferngktusrbare Tele-Lupe, Mit 
ihr können Sit besonders ioteressierande Details 
aus. der Bildmille vergrößert darstellen, 


SABA Schauinsland T 129 V Vollautomatie 
Das Spitrengerät unter den SABA-Fernsehgeräten 
im konventionellen Stil. Was man bei höchsten 
Ansprüchen an den Bedienungskombart erwärlen.dürf, 
Finden Sie in diesem Gerät, Ohne (kr Zetian ställt es 
Bild und Ton optimal sin, Das Bild ist natürlich 
tejen. Temele, Teleiupe und Fernsteuer- 
anzehluß sind weitere Beweise für die eusgefoilte 
Technik dieses Gerätes. 





SABA Fürstenberg S 127 V Automatic 

Ein Fernseh-Standgerär für Anspruchsvolle mit 
SABAVISION und Tele-Lupe. Auch der Bedienungs- 
kamlart entspricht diesem kokon Mivaau. Dea 
beweisen allein schon die Schnellwahl-Grucktasten 
für. WHF und UHF. SABAVISIONS-Hafischabe und 
gewälbte, kralzheste Hartglasschutzscheibe sind 
weitere Vorziga Zwei Lewutsgracher sorgen für 
dem Bilde gbenbürtige Tongualast 


SABA Württemberg 5 128 V Vollautomatic 
Das Bild diesss modernen SABA-Fernseh-Stand- 
gerätes im Internationalen Stil Ist bestechend gut 
durch SABAVISION und Immer scharf, Die vall- 
sutomatiseh elektronische Feinginstellarg und dis 
zahlreichen anderen Automatie-Funktionen garmntie- 
ren für beste Bildqualität. Einschalten — das jat 
alles. was Sie tun müssen, denn Bild und Ton 
stellen sich won selbst optimal ein. 


SABA Telerama Fernseh-Projektion 
Fernsehen in eindrusksvoller Lebensgröße — bis zu 
sieben Mal größer ala auf einem gewöhnlichen Bild 
echirm — das wt SABA Tolsrama. Dabei ist der 
Tefrroma-Projakta: nicht größer ala ein Fernsehgerät. 
Die Bedienung ist herrlich einfach und sicher. 

Für die underschiedlichen röumlichen Yorhälinisee 
gibt es Sperial-Bildwände In zwei Größen 





SABA Schwarzwald Automatic 12 V Stereo 
im Fernsehteil dieser eleganten Truhe finden Sic 
alla Wormigo des SABA Konstanz T 177 v. Der 
Aundlunkteil steht dem Ferngehtell In seiner Aus- 
stattung nicht. ‚nach. Vier Koöngertlautsprecher und 
aln 10-fach Stereo-Plattenwechaler verheißen gleich- 
zeitig das beglückende Erlebnis stererphongr 
Schallplatten und Tonbandwiedergabi. 
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SABA Bodensee Wollautomatic 12 W 
Sonorama 

Ein Ferrsehtoil mit Vollastomaiic, SABAVISION, 
Tale-Lupe und ein Ausdtoneteil mit SABA-Automatic, 
daz Mach Siereo-Platterowecheler mit Diemanı- 
nadel, SABA-Sonorama und 2 Fernsteverungen — 
des sind nur einige Stichworte für die wielen 
Vorzuge, die diese SA94-Truhe auszeichnen, 


Königin von SABA 126 A Stereo 

Eine SABA:Truhe mit dem anspruchsvollen Mamen 
Königin van SABA muß etwas Besonderes bieten! 
Vollautomatie, SABAVISIOM und Fernstewerung 
kennzeichnen den Fernsehteil, de wellkerühmte 
SARA-Aytomatie den Rurdfsnkteil. Ir Phoroteil 
lindern Sie ainen Stereo-Platsmwechslar mit mäge- 
atom Tonabnehmer-System, 





SABAFON TK 125-4 


Eino babnbrackerde meug Form und die Ausstatturg 
mit den Bandgesthwindigkeiten 4.75 und 95 emsen 
hahen dem SAGAFON TK 1254 viela Friunde gpi- 
wonnen Der niederstmise Mikrofoneimgana erlaubt 
den Arechi Harper Makrofonkate] ohne Kobel iber- 
lager, Zum Mischen vor zwei verschiedenen Torn- 
guelen ist ein Misotesylt eingebaut. 


= Se la 
Voranzeige 
BEE ls NS 


SABA Freiburg Studio 


Das Steuergerät Freiburg Siuda vard die Liebhaber 
des Hi-FiKlamges noch in diesem Jahr erfreuen. 
Alo Igehnischen Finessen nach dem neuesten Stand 
der Elekkroakustik end in diesem Spitzengerät 
vereint. Aundfunkemptang mit der SADA Gutomaotio 
in allen vier Wlellenbereichen. Automelischer Such 
lauf. Automatische Felneinstellung. Autematische 
Hachstimenung. Fernsteuerung mit sheben Fun kibeni 
Lautsprecter-Kombmnattomen for Hi-Fi-Klang ung 
Eiereaghonie Eingebaute Ziereophonkw-Wersiänker 
mit 5 Watt Ausgangsleistung pro Kanal Gegentakt- 
Endatyfe n baidan Kandien, Plattengpielar und Ton 
bandgerät, Anschluß: Größe Betriebssicherheit durch 
die sit Jahren bewährte Spitzentechnik der 
Freiburg Butarmetisehfachelhe. 

Das Steuergerät Freiburg Studio isi nicht sofort 
leferbar. aber as ahnt sich, der&yt zu warten. 
Aubermaiks: JO x 3) x 3) om 


ci: MuStbaum naturel]! mattiert 


Eins genaue Beschreibung der SABA-Fern- 
sehgeräte und Truhen finden Sie ın dem 
SABA-Prospekt 1363, die der SABA-Ton- 
bandgeräte in dem Farbprospekt 1345. Für 
SABA-Tolerama fordern Sie bitte unseren 
Spertal-Prospekt 1337, 





Zur Aufnahme urheberrechtiich: geschützter 
Werke: von Musik und Literatur ist die Be- 
willigung der Rechteinhaber wie z. B. GEMA, 
Bührenverlage und Verleger, zum Uber- 
spielen von Schallplatten außerdem die 
Einwilligung der Herstelier erforderlich, 


SABA-Werke 
Villingen/Schwarzwald 


Printed in Western Germany 


SABAFON TK 125-5 


Mit dem eleganter SABAFON TK 175.5 können Sie 
Shing- Aufnehmen selbst hormtellen. Auch tur die 
beirabten Piayback-Aufnahmen raschen Sie keiner- 
tei Zubehär, Durch Duosper-Schallung bietet das 
SABAPON TK 125-5 gleichzeitig die Vorteile der 
Wierepur- und der Zweisper-Technik, Seine Band: 
ye schwindigkeilen sind 4,75 und 35 engen. 


SABAFON TK 220-5 


Eine vollständige, Eransponlsple Sterso-Aalage ist 
dos SABAFOHN TK 7205. Mi diesem formschonen 
Torbandköfter konnen Sie Steres-Aufnahmen sowohl 
herstellen als much medergeber Wierapurtechnik 
mit Playback und Multiptavbaek. 05 und TE emi ppe. 
Bandgeschwindigkeit used Ecm- Spulen sind charek- 
Teristsen Für dieses hervorragenode Gerät. 





Wir beraten Sie gern und gewähren bequeme Teilzahlung: 


Änderungen vorbehalten 





VPI 3366 





Grefik: G + G Donga 


